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SPLITTER HDMI Ix2

Podziat sygnatu na dwa odbiorniki jednoczesnie

Aulo,

manualny

Model: CL-26 EAN: 5902768707618 C € ZRoHs

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Switch HDMI CL-26 - 3 porty pozwala na podtaczenie 3 urzadzenia, np: dekoder DVBT,
komputer, DVD, konsole PS3/XBox, itp. do jednego odbiornika np. telewizora lub monitora.
Bardzo przydatny, gdy odbiornik ma zbyt mato wejs¢ HDML.

Posiada 3 tryby pracy:
inteligentny — automatycznie wybierane jest wigczone zrodto (pozostate muszg by¢

catkowicie wytgczone z zasilania),
manualny - za pomoca przycisku na urzadzeniu.

Dystrybutor: ElImak Sp. z 0.0., ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszéw



Pozwala podtaczy¢ 3 urzadzenia, np. dekoder DVBT, komputer, DVD, konsole PS3/XBox, itp.

do jednego odbiornika, np. telewizora lub monitora

Posiada 2 tryby pracy: inteligentny/automatyczny oraz manualny

3 wejscia i jedno wyjscie HDMI Type A 19 pin

Obstugiwana rozdzielczos¢: FULL HD TV do 1080p. arafika do 1440p. obraz komputerowv do 1920x 1200
Kompensacja strat w kablu poprzez wzmocnienie

Obstuga 12-bitowego Deep Color

Wysoka wydajnos¢: do 2,5 Gbps ’ e o
Tryb przetaczania: automatyczny lub reczny =2
Sygnalizacja aktywnego wejscia dioda LED HDMI SWITCH

‘w.xilwiﬁm.nmn

Nie wymaga dodatkowego zasilania

Dystrybutor: ElImak Sp. z 0.0., ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszéw



